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IN PROTECTION ZONES AND OPTICALLY DEMANDING AREAS

E DS IN SCHUTZZONEN UND OPTISCH ANSPRUCHSVOLLEN GEBIETEN
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Die unauffallige Installation der
Module in Kombination mit dem
Solarziegel gewdrleistet eine optisch
einwandfreie Losung fur Dacher in
Orts- und Landschaftsschutzzonen.

The almost invisible integration of
the modules in combination with the
solar tile is a perfect solution for the
roof surface and landscape protecti-
on zones.

WIEN (AT) INSTALLIERTE LEISTUNG - 7 kWp



MAXIMALE ASTHETIK TROTZ HINDERNISSE AM DACH
PERFECT AESTHETICS ON COMPLEX ROOFS

Baudsthetische Gesichtspunkte
werden durch die bestechende Optik
vollkommen erflllt.
Dachflachenfenster werden elegant
integriert.

Building aesthetic aspects are com-
pletely fulfilled by the impressing
optic.

Skylight windows are elegantly
integrated.

MODLING (AT) INSTALLIERTE LEISTUNG - 8 kWp

C.M. Ziehrergasse 3 | A-2542 Kottingbrunn | office@edach.at | Florian Bauer 0676 93 494 27 | Christian Bauer 0676 71 922 94 | Arnold Bauer 0676 68 643 57

Designed, engineered and distributed in partnership with Gasser Ceramic (CH) www.edach.at




E DS SYSTEMSICHERHEIT UND BRANDSCHUTZ - PATENTIERTES SAFE DC™
‘ SYSTEM SECURITY AND FIRE PROTECTION - PATENTED SAFE DC™

Maximale Systemsicherheit durch

Niedrigspannungstechnologie und
durch den Einsatz des patentierten
SolarEdge Safe DC™.

Maximum system safety by using
low-voltage technology and the
patented SolarEdge Safe DC ™.

BERLIN (DE]) INSTALLIERTE LEISTUNG - 7,5 kWp >



MAXIMALER STROMERTRAG IN DER ALTBAUSANIERUNG
MAXIMUM PERFORMANCE IN RENOVATION OF OLD BUILDINGS

Kleine monokristalline Module,
gekhlt durch einen Tonziegel und
versehen mit ,Junction Boxes” pro
Modul ermdglichen maximale Strom-
produktion.

Small monocrystalline modules,
cooled by a clay tile and provided
with ,junction boxes” for each
module allow maximum production
of energy.

BADEN (AT) INSTALLIERTE LEISTUNG - 6,8 kWp
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MJ?Z%"FE DS EINFACHE VERLEGUNG - KEIN SCHNEELASTPROBLEM
EASY INSTALLATION - NO PROBLEM WITH SNOW LOADS

SYSTEM

[PHOTOVOLTAIK - ZIEGELINTEGRIERT |

Durch die kleinen Moduleinheiten
verteilt sich die Schneelast optimal
auf der Dachflache.

By using small module units the
snow load is optimally distributed on
the roof surface.

BADEN (AT] INSTALLIERTE LEISTUNG - 5,2 kWp



E DS STROM FUR HAUS, AUTO UND ENERGIESPEICHER
ENERGY FOR HOME, CAR AND ENERGY STORAGE

Das durchgangig hinterliftete Tonzie-
geldach ist vollstandig regendicht,
begehbar, hagelbestdndig und sturm-
sicher. Der nachhaltige und unver-
wustliche Energielieferant.

The rear ventilated clay tile roof is
completely rainproof, walkable, hail-
and stormproof. The relieable energy
supplier.

EBREICHSDORF (AT) INSTALLIERTE LEISTUNG - 7 kWp
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ENERGIE
DACH
SYSTEM

lPHOTOVOLIAIK ZIEGELINT EGRIERI

LEONDING (AT)
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BEGEHBAR UND LEICHT ZU REINIGEN
WALKABLE AND EASY TO CLEAN
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INSTALLIERTE LEISTUNG - 20,1 kWp

Wir sehen uns nicht nur dem Denk-
mal- und Ortsbildschutz verpflichtet.
Unser Land, als Tourismusziel, bietet
einzigartige landschaftliche Highlights,
die es ebenfalls gilt zu bewahren.

Durch die Kleinteiligkeit der einzelnen
Module kann die Dachflache fur War-
tungszwecke betreten werden und ist
auch leicht zu reinigen.

We are not only committed to the pro-
tection of monuments and townsca-
pes. Our country, as a tourist destinati-
on, offers unique scenic highlights that
also need to be preserved.

Due to the small size of the individual
modules, the roof surface can be ac-
cessed for maintenance purposes and
is also easy to clean.




ENERGIE
DACH
SYSTEM

[PHOTOVO' TAIK - ZIEGELINT l:ORIEQI

MARIA ENZERSDORF (AT)

STROMPRODUKTION AUF HOCHSTEM ASTHETISCHEN NIVEAU
ELECTRICITY PRODUCTION AT THE HIGHEST AESTHETICAL LEVEL

INSTALLIERTE LEISTUNG - 11,3 kWp

Die Nutzung bestehender Dachflachen
flr Photovoltaik stellt besondere Her-
ausforderungen an Technik, Verarbei-
tung und optisches Erscheinungsbild.

Mit dem ziegelintegrierten Konzept
PAN, konnen wir in allen Punkten ein
perfektes Ergebnis abliefern- und das
dauerhaft und umweltschonend.

The use of existing roof areas for pho-
tovoltaics poses special challenges in
terms of technology, processing and
visual appearance.

With the PAN integrated concept, we
can deliver a perfect result in all res-
pects, and that in a durable and en-
vironmentally friendly way.
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Solar - F Dachziegel

Dachneigung 17° | 20°

Abstand x (cm) .7 2.0

a = 4-6 cm je nach Lattendicke
und Lange des Ziegels

b+ sind erforderliche Masse fiir die
Fabrikation der Pultziegel

223N N223 | 243

E D MONTAGESCHEMA FUR ZIEGEL UND PHOTOVOLTAIK - KONZEPT PAN
iceenenn ASSEMBLY DIAGRAM FOR TILES AND PHOTOVOLTAIC - CONCEPT PAN

* Leistungsoptimierer sind verfligbar in verschiedenen
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Starken (Einsatz projektabhangig)
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PV CYCLE



ENEFZC{;'EE DS DATENBLATT FUR KONZEPT PAN
[PSIIJTSO-\I/-(E_?QIK - ZIEGELINTEGRIERT] DATAS H E ET FO R C O N C E PT PAN

MODULTECHNIK

Monokristalline Siliziumzellen

Einsatz des Tonziegels als Kiihlkorper

Mehr Leistung durch Einsatz einer Junction Box pro Panel (4 Stlick pro Modul)
Niedrigspannung auf Ebene der Leistungsoptimierer

Maximale Verlegeflexibilitat - problemlose Teilbarkeit der Module

Begehbar fiir Service- und Montagearbeiten

Die vorbereitete Dachflache ist nachtraglich modular erweiterbar

LEISTUNG

Maximale Energieausbeute auch bei Verschattung der Module
Leistungsoptimierung durch geringere Modultemperatur

Bis zu 25% mehr Leistung durch Einsatz der Junction Box
Monitoring Uiber Smartphone und PC

Lichtbogenerkennung serienmaRig

Bis zu 25% mehr Effizienz durch MPP-Tracking pro Modulreihe

OPTIK
Erhalt der Charakteristik des Daches

Harmonische Integration in das Landschaftsbild und in Schutzzonen
Nahezu unsichtbar in der verlegten Flache

In unterschiedlichen Farben erhéltlicher Tonziegel

MEHRSCHICHTIGER PANEL-AUFBAU

Kunststoffabdeckung 2
. Nicht reflektierendes Glas
. EVAoben *
. Zierfolie

. Elektrische PV-Zellen Kontaktierung
. PV-Zellen *

. EVAunten™

. Tedlar Verbundfolie *

10. Kunstoffgrundplatte

1.
2
3
4
5. Anschlussleitungen
13
8
2

*Hitze- und alterungsbestéandige Beschichtung
*Thermoplastischer Kunststoff, im Bereich von -70 bis 110 C° einsetzbar
“Monokristallin

Typ Solar-F

Hersteller Ziegelei Rapperswil
Hagelklasse 4

Haltbarkeit 80 - 100 Jahre

PHOTOVOLTAIK
Zellentyp

Monokristallin

Leistung pro m2 Dachflache

96 Wp

Garantierte Leistung

90% der Wp-Leistung fur 10 Jahre
80% der Wp-Leistung fir 20 Jahre

Schlagfestigkeit / Hagel

Hagel 25 mm bei 23.1 m/s

TUV/CE-Zertifizierung geman

IEC 61215 /EN61215
IEC 61730-1/EN 61730-1
IEC 61730-2 / EN 6730-2

Haltbarkeit
DACH

Mehr als 30 Jahre

Mogliche Dachneigung mit Solar-F 17 ... 60°

|deale Dachneigung fiir P51 35°

Photovoltaik

|deale Dachausrichtung SRS

Empfohlen Réhrenschneefang

Zusétzliche Dachlast < 10 kg/m?
UNTERDACH

Konterlattung >45x50cm

Lattenabstand 38.0cm

Mittlere Deckbreite 22:3%em

Rot Rotbraun

Braun Dunkelgrau Schwarz
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= — PAN und FIT

~ Zwe| Konzepte mit einem Ziel: S
_~: Energ|emanagement und harmonische
- Integration in das Landschaftsblld G




Leistung

DATENBLATT UND MONTAGESCHEMA FUR KONZEPT FIT
DATASHEET AND ASSEMBLY DIAGRAM FOR CONCEPT FIT

Mechanische Spezifikationen

1 kWp = 6.17m?2= 19 Module (3 Module/m?)

Elektrische Spezifikationen nach STC

Nennleistung Py,
Nennleistung/m?2
Zellwirkungsgrad
Spannung U,
Stromil,co
Leerlaufspannung U,
Kurzschlussstrom | .

Toleranz Nennleistung

54 Wp
162 Wp/m?
22.2%
5.65V

9.56 A

6.86 V
10.15 A
0/+5%

Elektrische Leistungsdaten bei STC (1000 W/m?, 25°C, AM 1.5),
Messprotokolle sind auf Anfrage erhaitlich.

Temperaturkoeffizienten

Nominal Operating Cell
Temperature (NOCT)

Spannung U,
Strom I .

Leistung P,

Betriebsbedingungen

450C +20C

-0.30%/°C
+0.05%/°C
50 35%/06C

Temperatur

Maximale Systemspannung
Ruckstrombelastbarkeit
Maximaler String Sicherung

Schlagfestigkeit

Schutzklasse
Schneelast

Windsog

~402C bisi+85°C
1000 V

20 A

15A

HW 4 Hagel @40mm
bei 27.5 m/s

Il
5400 N/m?
2400 N/m?

Laminat Struktur
Front- und Hintenabdeckung
Zellentyp

Anzahl der Zellen

Rahmenmaterial

Junction Box

Stecker

Aussenmasse (LxBxH)
Montagemasse (LxBxH)
Gewicht

Normen

Glas -Glas
3.2mm Solar Glas
Monokristallin

10x6"
(158.75 % 158.75 mm)

Aluminium,
schwarz eloxiert

1 bypass Diode, IP67
MC4 Original

900 %445 x40 mm

892 x (375-380) x40mm
6.7kg

IEC 61215 (Anwendungsklasse A)

IEC 61730 (Schutzklasse II)

Garantie

10 Jahre Produktgarantie

90 % der Nennleistung fur 12 Jahre
80 % der Nennleistung fur 25 Jahre

Montagehinweis

Hitzebestandigkeit des
Unterdachs

mind. 80°C, gemass
SIA 232/1, Ziffer 4.2.5.1

Unterdach in die Rinne entwassert.
Luftungseintritt oberhalb der Rinne.

Dachlatte (Dicke)
Lattweite

Entluftung

Kompatible Ziegeltypen

max. 30mm
37.5-38cm

Gemass SIA 232/1
2.2.9.2: + ¥5mm

Flachschiebeziegel
FS 03 (ZR)
Muldenschiebeziegel
MS 95 (ZR)
Glattschiebeziegel
GS 20 (ZR)

= -
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*Leistungsoptimierer sind verfligbar in verschiedenen
Starken (Einsatz projektabhéngig)
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EDS MEHRWERT MIT STIL UND LEISTUNG
ADDITIONAL VALUE WITH LOFTY STYLE AND POWER

Das Konzept FIT gewarleistet einen
hohen Unabhéangigkeitsgrad fir Einfa-
milienhauser.

Die sichere Energiequelle mit Quali-
tatsgarantie.

With the concept FIT you can enjoy
independence in your home.

The safe source of energy with gua-
ranted quality.

EPENDES (CH] INSTALLIERTE LEISTUNG - 12,3 kWp ﬁ




E DS STURM- UND HAGELSICHERES ENERGIEBUNDEL - VOLL INTEGRIERT
STORM AND HAIL PROOF BUNDLE OF ENERGY - FULLY INTEGRATED

Die optimierten - exakt auf die ein-
zelnen Ziegel abgestimmten - Pho-
tovoltaikmodule gewahrleisten eine
perfekte Lastenverteilung auf der
Dachflache.

The optimized photovoltaic modules,
which are precisely matched to the
individual tiles, guarantee perfect
load distribution on the roof surface.

KOTTINGBRUNN (AT] INSTALLIERTE LEISTUNG - 10,2 kWp ﬁ
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Ny E DS TEILFLACHENADAPTIERUNG ALS ZUKUNFTSINVESTITION
PARTIAL ADAPTATION AS A FUTURE INVESTMENT

SYSTEM
[PHOTOVOLTAIK - ZIEGELINTEGRIERT]

Dachadaptierungen mit dem Photo-
voltaikkonzept FIT- ob komplett, oder
bei Teilflachen - sind eine nachhaltige
und zukunftsorientierte Entschei-
dung.

Die perfekte Planung ist der Schltssel
dazu.

Roof adaptations with the photovol-
taic concept FIT- whether
complete,or for partial areas, are a
sustainable and future-oriented
decision.

Perfect planning is the key to this.

MARIA ENZERSDORF (AT) INSTALLIERTE LEISTUNG - 7 kWp E



E DS DER VOLL INTEGRIERTE SOLARZIEGEL MIT NOCH MEHR POWER

THE FULLY INTEGRATED SOLAR TILE WITH MORE POWER

Der Solarziegel FIT ist der ideale Zie-
gelersatz auf grolRen Flachen fur Ge-
baude mit hohem Energiebedarf.

The solartile fit is a perfect substitute
for tiles on big roof areas.

For projects with high energy
consumtion.

BERN (CH) INSTALLIERTE LEISTUNG - 4,5 kWp

C.M. Ziehrergasse 3 | A-2542 Kottingbrunn | office@edach.at | Florian Bauer 0676 93 494 27 | Christian Bauer 0676 71 922 94 | Arnold Bauer 0676 68 643 57
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E D OPTIMALE FLACHENAUSNUTZUNG FUR MAXIMALE ENERGIEVERSORGUNG
‘ PERFECT SPACE FOR MAXIMUM ENERGY

An diesem Projekt kann man beson-
ders gut sehen, wie effizient Flachen-
nutzung zur Energiegewinnung mit
dem Konzept FIT gelingt.

A look at this roof and you will see
how this concept FIT is able to opti-
mize energy generation.

WAADT (CH] INSTALLIERTE LEISTUNG - 13,6 kWp ﬁ



EN%@‘QEEDS AUF KOMPLEXEN DACHFLACHEN EIN OPTISCHES HIGHLIGHT
NICE TO SEE ON COMPLEX ROOFS

SYSTEM

[PHOTOVO' TAIK - ZIEGELINT l:ORIEQI

Der Solarziegel FIT reprasentiert eine
neue Generation Photovoltaik.
Modernes Design mit ausgekligelter
Technologie.

The solartile FIT represents a new ge-
neration of photovoltaic concepts.
Modern design with sophisticated
technology.

GENF (CH INSTALLIERTE LEISTUNG - 30 kWp
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