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Energie

Hach ESTETIK

System

Estetigin 6n planda oldugu cati
kurulumu.
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SISTEM GUVENLIGI

Dustk voltaj ve optimizer cihaz
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kullaniminda alan lideri olan Solar Edge
DC sayesinde maksimum sistem

guvenligi saglanir.




PERFORMANS

Kil kiremit kullanimi ile fotovoltaik
hicrelerin sogutulmasi saglanir.

Yuksek 1st durumunda kiremitlerin
sogutucu Ozellikleri sayesinde
maksimum enerji saglanir.
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E D S CATIDAKI GUVENLIK

Kil kiremitlerin 6zel yapisi sayesinde
cati zemini suirekli olarak havalanmak-
tadir. Boylelikle hava kosullarina karsi
dayaniklilik elde edilir. Catilariniz yag-
mur gecgirmez, dolu ve firtinaya karsi
dayanikli hale gelir.




E DS MONTAJ TEKNOLOJISI

Kiremitlere 6nceden monte edilmis
baglantilar sayesinde; hatasiz, hizl ve
guvenli bir kurulum saglanmaktadir.




KORUMA BOLGELERI

Montaj kisminda moduiller cati altinda
goze carpmayacak sekilde gomulur.
Boylelikle gorsel agidan tek parca cati
yuzeyi elde edilir. Cati ylzeyleri bu
Ozellik sayesinde cevrede yer alan
diger yapilar ile gorsel anlamda bir
uyum elde eder. Bu 6zelligi ile kentsel
bdlge ve peyzaj uygulamalarinin
yapildigi alanlarda en uygun sistem
elde edilmis olur.



URETIM IZLEME

Kurulacak izleme platformu sayesinde
sistemin tim performans bilgilerini
glincel ve anlk olarak takip
edebileceksiniz.




E D S UZAKTAN BAKIM

Gerekirse, sisteminize uzaktan ulasim
mumkindr.
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