


ZASTICENE ZONE // PROTECTION ZONES
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Gotovo nevidljiva integracija modula
u krovnu povrsinu je idealno resenje
za zasticena prirodna podrudja.

The almost invisible integration of
the modules in the roof surface is a
perfect solution for landscape
protection zones.




ESTETIKA // AESTHETICS

Estetski aspekti zgrade su
upotpunjeni optickim utiskom.

Building aesthetic aspects are com-
pletely fulfilled by the impressing
optic.



ENERGIE
sviﬁé‘SE DS BEZBEDNOST SISTEMA // SYSTEM SAFETY

[PHOTOVOLTAIK - ZIEGELINTEGRIERT ‘

Maksimalna bezbednost sistema
koris¢enjem nisko-naponske
tehnologije i patentiranim SolarEdge
Safe sistemom direktne struje.

———— Maximum system safety by using
low-voltage technology and the
patented SolarEdge Safe DC ™.
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ENERGIE
SvSTEM E DS SNAGA STRUJE // CURRENT POWER

lPHOTOVOLTAIK - ZIEGELINTEGRIERT

Mali monokristalni moduli, hladeni
glinenim crepom i obezbedenim
elektri¢nim otporom, dozvoljavaju
maksimalnu proizvodnju energije.

Small monocrystalline modules,
cooled by a clay tile and provided
with an electrical resistance, allow
maximum production of energy.



UGRADNJA // CONSTRUCTION

Male modularne jedinice
omogucavaju optimalnu montazu na
kompleksnim krovnim povrsinama.

Small modular units provide opti-
mum conditions for construction
on complex roof surfaces.



BEZBEDAN KROV // SAFE ROOF

Krov je u potpunosti otporan na sve
vremenske uslove (kisa, grad, vetar,
oluja) i bezbedno se moZe hodati

po njemu.

The continuous, ventilated clay roof
is completely rainproof, walkable,
hail resistant and storm proof.



TEHNOLOGIJA MONTAZE // CONSTRUCTION TECHNOLOGY

U slu¢aju potrebe, moguce je
daljinsko odrzavanje kroz direktan
pristup vasem sistemu.

If needed, a remote maintenance by
direct access to your system is pos-
sible.




NADZOR SISTEMA // CURRENT MONITORING

Stalno izvestavanje o performansama
sistema dostupno je na vasem
racunaru i pametnom telefonu.

Permanent reporting of the perfor-
mance is available on your computer
and smartphone.




MONTAZNA SEMA // ASSEMBLY DIAGRAM
CREP / SOLARNI PANEL // TILE/PHOTOVOLTAIC
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[PHOTOVOLTAIK - ZIEGELINTEGRIERT‘

MODUL TEHNIKA CRER

Monokristalne silicijlumske ¢elije Model Solar-F

Upotreba glinenih crepova kao rashladno telo Proizvodac Ziegelei Rapperswil

Upotreba bypass diode (elektri¢ni otpor) po modulu Sigurnosni stepen prilikom grada 4

43,3 V niski napon Trajnost 80 - 100 godina
Otporno na grad

SOLARNI PANEL

Prohodno za servisne i motazne radove

Model celije Monokristal
Pripremljena krovna povrsina je naknadno modularno prosiriva o=
Snaga povrsine crepa po m?2 87 Wp
Garantovana snaga 90% Wp-snaga za 10 godina
SNAGA 80% Wp-snaga za 20 godina
Do 25% veca efikasnost putem monokristalno silicijumskih celija Otpornost na udar Grad 25 mm pro 23.1 m/s
Optimizacij izom t t dul ”
BETIZSC Aginage 20 HEEgRers Urom mocu TUV/CE-Certifikat prema IEC 61215 [Klasa primene A)

Do 25% vise snage upotrebom by pass diodama IEC 61730 (Klasa zastite Il)

Maksimalni prinos energije zbog paralelnog zasencenja modula

— Trajnost 30 godina
Upotreba optimizatora snage po rasponu modula

KROV
Mogu¢ nagib krova sa Solar-F 17 ... 60°
OPTIKA Idealni nagib krova za 25 ... &5°
Ocuvanje karakterisike krova solarni panel
Harmoniéna integracija u pejzaz i zasti¢ena podrucja Idealno ravnanje krova Jugoistocno do jugozapadno
Skoro nevidljivo u polozenom prostoru Snegobran / Zaustavljanje snega Cevni snegobran
Glinene cigle su dostupne u razlicitim bojama Dodatno opterecenje krova < 10 kg/m?
VISESLOJNI PANEL - UGRADNJA : POD KROVOM
D — .-Q 5
1. Plasticni prekrivac 2 Krovne letve >45%x50cm
2. Nereflektujuée staklo . § —
3. EVA gore * : / Sirina letve 36.0-380cm
4; Dekorativna folija ; ‘ 7 Srednja girina krova 22.3cm
5. Povezivanje kablovima £ x . 8
6. Elektricne PV - kontakt celije ~ . 5
7. PV - Solarne ¢elije * 7 g
8. EVA dole * . : A ”
9. Tedlar povezna folija * N
10. Plasti¢na podlozna ploca

* Otporno na toplotu i starenje zastite .
* Termoplasti¢na plastika, upotrebljiva u rasponu od 70 - 110 C ° Crvena Engobirano  Crveno Braun Svetlo Tamno Crno
* Monokristal crvena braun Sivo sivo



EDS Energie Dach System GmbH | CM. Ziehrergasse 3 | A-2542 Kottingbrunn | office@edach.at | www.edach.at
Florian Bauer 0676 93 494 27 |  Christan Bauer 06767192294 |  Arnold Bauer 0676 68 643 57

BWKdoo | KurSumlijska 11 | 18106 Ni§ | Robert Kitanovi¢ +381 6060 10 100 | rkitanovic@yahoo.com | www.bwkdoo.com
Designed, engineered and distributed in partnership with Gasser Ceramic (CH)
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